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DIŞ CEPHE SİLİKONU 

1. ÜRÜN TANIMI 

Bautech Nötral Alkoksi Silikon tek komponentli tabanca ile uygulanabilen, nötr silikondur. 

2. ÖZELLİKLERİ 
 

 Kolay uygulanır. 

 Başta beton ve tuğla olmak üzere birçok yapı malzemesine üstün yapışma sağlar. 

 Uzun ömürlüdür. 

 Depolama ve stok kullanımı açısından esnektir. 

 Düşey zeminlerde ve asma tavan benzeri yerlerde kullanılabilir. 

 

3. UYGULAMA ALANLARI 
 

 Pencere, kapı ve doğrama montajlarında. 

 Tüm giydirme cephe derzlerinde. 

 Mermer, granit ve diğer doğal taşlar ile hassas metallerin sızdırmazlık uygulamalarında. 

 Binaların bağlantı ve dilatasyon derzlerinde. 

 Hava şartlarına dayanıklı sızdırmazlık, yapıştırma ve cam montajı uygulamalarında. 
 

4. UYGULAMA ŞEKLİ 
 

 Silikon ile temas edecek yüzeyler temiz ve kuru olmalı; yağ, pas ve toz içermediğinden emin 
olunuz. 

 Yüzeylerde daha önce uygulanmış silikon varsa, mekanik yöntemlerle temizlenmeli, daha sonra 
yüzey temizlenmeli. 

 Derzlerin etrafı maskeleme bandı ile çevrilmelidir. 

 Uygulama genişliği maksimum 20 mm olmalıdır. 10 mm’den geniş uygulamalar için silikonun 
derinliği, genişliğinin ortalama yarısı olmalıdır. 

 Uygulanan silikon 5-10 dakika içerisinde düzeltilebilir. 

 Varsa maskeleme bandı, silikonun düzeltilmesinin ardından hemen kaldırılmalıdır. 

 Kartuşun ucunu kesip, uygulama nozülünü kartuşa vidalayınız. 

 Uygulama derzinin kalınlığına bağlı olarak nozülü uygun yerde kesiniz. 

 Kartuşu silikon tabancasına yerleştirip uygulayınız. 

 Silikon kabuk bağlamadan önce, tercihen 5 dakika içerisinde spatula ile düzeltiniz. 

 Etrafına bulaşan silikonu kurumadan ıslak bir süngerle temizleyiniz. 

 

5. RAF ÖMRÜ 
 

 Serin ve kuru yerlerde depolayınız. 

 Ürünün raf ömrü +5°C ve +25°C arasında depolandığında 12 aydır. 
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6. PAKETLEME VE RENK 
 

 Sosis 600 ml (20 li koli), Kartuş 300 ml (24’lü koli)  

 Kartuş renk: Şeffaf, siyah, antrasit gri 

 Sosis renk: Siyah 
 

7. GÜVENLİK BİLGİSİ 

Eser miktarda uçucu kimyasallar içerir. Kapalı mekanlarda kullanıldığında yeterli havalandırma 
sağlanmalıdır. Ciltte hassasiyete neden olabileceğinden ıslak silikon ile uzun süreli temastan 
kaçınılmalıdır. Sertleşmiş silikon sağlığa zararlı bir unsur içermez. Çocukların erişemeyeceği bir yerde 
saklayınız. 

8. TEKNİK ÖZELLİKLER 

Performans beyanı: EN 15651-2:2012                  

Temel Özellikler Performans  Uyumlaştırılmış 
Teknik Şartname 

Kürleşme  Fiziksel kurutma  
 
 

 
 
 
 
 

Performans beyanı: 
EN 15651-2:2012 

Kıvam ISO 7390 Sarkma yapmaz 

Doku oluşumu c. 10-25 dakika  

Özgül ağırlık 1,02 ± 0,03 gr/cm3 

Kürleşme hızı c. 2-3 mm/ 18 saat 

Sertlik (Shore A) EN ISO 868 20±5 

Akmaya karşı direnç EN ISO 7390 ≤ 3 mm 

Hacim kaybı EN 15651-1,2 ≤ %10 

Elastik geri kazanım EN 15651-2 ≥ %70 

Dayanıklılık EN 15651-1,2 Geçer 

Sıcaklık dayanımı (tamamen kuruduktan 
sonra) 

-50 °C ile +150 °C 

Raf ömrü   Açılmamış ambalajlarda 12 ay 

                                                                                                

Bu ürünün performansı, performans beyanı ile uyum içindedir. Bu performans beyanı sadece üreticinin 

sorumluluğu altında verilir. 
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BAUTECH PLASTİK OTO İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

 Büyükkayacık OSB Mahallesi, 513.Sokak, Numara 8, Selçuklu-Konya/Türkiye. 

Referans No: 230525 
 

EN 15651-2:2012 

 
İç ve dış uygulamada bina cephesi için sızdırmazlık 

malzemesi. 
 

Temel Özellikler Performans Uyumlaştırılmış Teknik 
Şartname 

Yangına tepki E sınıfı 

EN 15651-2:2012 

Çevre ve sağlık için tehlikeli kimyasalların salınımı NPD (*) 

Su sızdırmazlığı ve hava sızdırmazlığı 

Akışa karşı direnç ≤ 3 mm 

Çekme özellikleri 23oC’de kopma uzaması ≥ 25 % 

Dayanıklılık Geçer 

 
(*) : Malzeme güvenlik formuna bakınız. 
NPD : Performans belirlenmedi. 

 

 

 
 

 


